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Carateristicas

e Disjuntor diferencial e Instalac&o DIN-rail

® Corrente nominal 40A e P20

® 2 polos (instalagdes monoféasicas) e 8000 ciclos de vida mecéanicos

® Sensibilidade 30mA e 4000 operacdes de vida util elétrica

® Tipo de disparo AC e Em conformidade com a norma IEC/EN 61008-1

® Para instalacdes residenciais, comerciais e industriais



Especificacbes

Gama

Montagem

Tipo de terminal

Conexao

Seccao de ligagao superior

Seccdo de ligacao inferior

Torque

Seccdo transversal do condutor recomendada

Dimensdes

CARACTERISTICAS ELETRICAS
Tipo de fuga

Corrente nominal de entrada

Tipo de disparo

Numero de pdlos

Tens&o nominal

Tensé&o de isolamento

Frequéncia nominal

Capacidade salto nominal

Fusivel de protegao contra curto-circuitos

Tens&o de pico

Tensé&o de ensaio dielétrico a frequéncia
industrial (1 min)

Sensibilidade nominal
Corrente méaxima interruptivel

Grau de poluigéo

Disjuntor diferencial

Calha DIN 35mm (EN 60175))

Cabo / Barra coletora (pin-type busbar) / Barra tipo U

Superior / inferior

35mm AWG 18/1

35mm AWG 18/1

2.5Nm

10mm2 (Corrente nominal de 32-50A))

35.9 (Lg) x 81.7 (Al) x 74.0 (Pf) mm

Eletromagnética

40A

AC

2P (monofasico)

240V

500V

50/60Hz

6000A

6000A

6000V

2.5kV

30mA

630A



CARACTERISTICAS MECANICAS

Vida elétrica 4000 operacgBes
Vida mecanica 8000 ciclos
Grau de proteccéo IP20
Temperatura de funcionamento -5 -40°C

Temperatura de armazenamento -25-70°C



