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Betriebsanleitung

GPsHe/A/..., GPsHMe/A

NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe

Bestimmungsgemdfle Verwendung

Der NH-Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe ist eine Personliche
Schutzausriistung (PSA) zum ortsverdnderlichen Einsatz gemaf der EU-
Verordnung 2016/425.

Der NH-Sicherungsaufsteckgriff dient ausschlieflich zum Einsetzen und
Entnehmen von NH-Sicherungseinsatzen der Baugrofen NH 000 bis NH3
aus Sicherungsunterteilen und NH-Sicherungsleisten nach:

e DINVDE 0636-2/HD 60269-2.

Der NH-Sicherungsaufsteckgriff darf zum Arbeiten an unter Spannung
stehenden Teilen und Anlagen entsprechend den Anforderungen und
Prifungen der DIN 57680 Teil 4/VDE 0680 Teil 4 ausschlie3lich bis zu
folgenden Spannungengrenzen verwendet werden:

» e 1.000VAC

e 1.500VDC

Der NH-Aufsteckgriff ist nicht fiir den dauernden Verbleib auf
eingesetzten NH-Sicherungseinsadtzen geeignet.

Keine Verwendung und Bedienung durch Laien.

Gefahr von Storlichtbogen:

Unter Spannung stehende NH-Sicherungseinsétze diirfen ausschlieBlich
mittels NH Sicherungsaufsteckgriff mit Stulpe und mit zusatzlicher
personlicher Schutzausriistung, wie Gesichtsschutz und Schiirze,
entnommen werden.

Die Entnahme und das Einsetzen von unter Spannung stehenden
NH-Sicherungseinsdtzen darf nur nach Anweisung und durch geschultes
Fachpersonal entsprechend DIN VDE 0105 100:2015:10, Abschnitt 4.2.
erfolgen.

Erstellt am/Dated: 08/19
Letzte Anderung/Latest update: 08/19
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Priifung der Personlichen Schutzausriistung (PSA)

e Uberpriifen Sie den NH-Sicherungsaufsteckgriff vor jeder Benutzung auf
Funktionsfahigkeit und Beschddigungen.

e BeiBeschddigungen oder bei Zweifeln an der Funktionsfahigkeit bzw.
der Sicherheits-und Schutzfunktion, den NH-Sicherungsaufsteckgriff
nicht benutzen sondern entsorgen.

e Eine Reparatur durch den Verwender ist nicht vorgesehen.

Wartung

e Der NH-Sicherungsaufsteckgriff ist wartungsfrei.

Reinigung und Desinfektion

e Reinigung und Desinfektion mit handelsiiblichen [6semittelfreien
Reinigungsmitteln.

Transport und Lagerung:

e vormechanischer Belastung und Sonneneinstrahlung geschitzt

e nichtim Bereich von l6semittelhaltigen Stoffen oder Chemikalien

e Sicherstellen, dass der Betédtigungsknopf (7) nicht dauerhaft gedriickt
ist.

Nutzungsdauer

e Unter Beriicksichtigung vorgenannter Hinweise ist von einer
Nutzungsdauer des NH-Sicherungsaufsteckgriffes von mind. 10 Jahren
auszugehen. Altere NH-Sicherungsaufsteckgriffe sind zu ersetzen.

c € Diese NH-Sicherungsaufsteckgriffe sind nach DIN 57680 Teil 4 bzw.
0340 VDE 0680 Teil 4: 1980-11 ausgefiihrt.

Kennnummer und Anschrift der benannten Stelle, die mit der Durchfiihrung
der Kontrollmanahme nach Anhang VIl der PSA-Verordnung (EU) 2016/425
beauftragt wurde:

Kennnummer 0340

DGUV Test - Priif- und Zertifizierungsstelle Elektrotechnik

Fachbereich Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse

Gustav-Heinemann-Ufer 130

50968 Koln

EU-Konformitdtserkldarung
Die EU-Konformitdtserkldrung kann unter Angabe der Bestellnummer iber
den Online-Katalog auf der JEAN MULLER Homepage abgerufen werden:

https://www.jeanmueller.de/produkte/jean/de DE/index.xhtml



https://www.jeanmueller.de/produkte/jean/de_DE/index.xhtml
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Komponenteniibersicht

Pos.

Bezeichnung

Aufnahme fiir untere Grifflasche von NH-Sicherungseinsdtzen Grofie 0 bis 3

Aufnahme fiir untere Grifflasche von NH-Sicherungseinsdtzen Gréfe 000 und 00

Aufnahme fiir obere Grifflasche von NH-Sicherungseinsatzen

Aufsetzteil

Begrenzungsscheibe

Griffbligel

Betdtigungsknopf der Entriegelung

NNV WIN (=

Armstulpe mit Kennzeichnungen:

e Hersteller

e R1000V = Eignung zum Arbeiten unter Spannung bis 1.000 V AC und
1.500V DC

e /"=0ben

e (CE - Kennzeichnung mit Kennnummer der Zertifizierungsstelle

Kennzeichnungen auf der Begrenzungsscheibe:
= Vertikale Lage der Aufnahme fiir Grifflasche mit der
Verriegelungsvorrichtung

i I = Richtung zum Kuppeln
o O =Richtung zum Ldsen
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Typenschild




@ BA-U007
Typenschild
JEAN MULLER  H.J.Mullerstr.7
65343 Eltvile ~ —
Made in Germany
| GPsHe/A
| U8950038
MVDE 0680-4 11.03.2019 /212 —4@
J
1 VDE-Norm
2 Artikel-Nummer
3 Typenbezeichnung
4 Herstelleranschrift
5 Herstellungsdatum und Priiffnummer

Typ Fiir Sicherungseinsiitze Ausfihrung |

Typeniibersicht

GPsHe NHO000, NHOO, NHO, NH1, NH2, NH3
GPsHe/1500 NH1XL, NH2XL, NH3L

GPsH3e NHO000, NHOO, NHO, NH1, NH2, NH3
GPsHe/A NHO000, NHOO, NHO, NH1, NH2, NH3
GPsHMe/A NHO000, NHOO, NHO, NH1, NH2, NH3

Ohne Stulpe
Ohne Stulpe

Ohne Stulpe
Erhohte Ausfiihrung

Mit Stulpe
Mit Stulpe und mechani- c €

schem Schutz der Stulpe 0340
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Immer beide Grifflaschen in
die Grifflaschenaufnahme
einsetzen.
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Sicherungseinsatz mit Kraftrichtung senkrecht zu dessen Frontseite ziehen.
Sicherungseinsatz nicht seitlich lockern oder ziehen.

Auf einen sicheren Stand achten.
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JEAN MULLER @

THE NAME FOR SAFETY

JEAN MULLER GmbH
Elektrotechnische Fabrik
H.J.-Miiller-StraBe 7
D-65343 Eltville

Telefon: +49 6123 604-0
Fax: +49 6123 604-730
sales@jeanmueller.de
www.jeanmueller.de



