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PT Central de comando para um motor 24V para portao de correr ou
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Instalacao, instrucoes de utilizacao e avisos

Star 224 Box
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Dynamos 24 ﬂ
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1. Descricao do produto

1.1 - Iniciacao
Para iniciar o sistema, os seguintes passos devem ser seguidos:

1 -Ligue a corrente, motores compativeis (ver paragrafo 3.1, definicao
de dip 1 e 2) e acessorios que pretende, como indicado no
paragrafo 2

2 - Defina dip-switches (par. 3.1) e trimmers (par. 3.2) de acordo
com o tipo de operacédo desejada e a configuragédo estrutural
do sistema

3 - Programe e memorize os transmissores (Paragrafo 4).

4 - Programe 0 percurso basico do portao (Paragrafo 5) para que a
central de comando aprenda os pontos de inicio e fim de curso

5 - Execute os testes descritos no paragrafo “Testes e iniciacdo”
(Paragrafo 6).

A Se, apdés completar estes passos, a central de comando
nao funcionar correctamente, consulte o Paragrafo 7,
“Sinalizacao Led”, para identificar qualquer anomalia, e
paragrafo 9, “Problemas e solucdes”, para os tentar
resolver.

1.2 - Caracteristicas principais

- Comando de acesso automatizado para 1 ou 2 motores 24V

Os dip-switches podem ser usados para configurar a central de
comando em relagéo ao utilizador.

- Gestao de luzes intermitentes, com ou sem fungao de intermiténcia
(paragrafp 8.2

- Gestao integrada para fechaduras elétricas max 24V. 15VA
(paragrafo 8.4)

Esta saida também pode ser usada para controlar luz de cortesia (par.12)
- Entrada dupla NC para fins de curso de abertura e fecho (Par. 8.8).

- Entradas para start, stop e abertura pedonal por comando via fio
costumizavel para abrir, parar e fechar (Par. 8.9).

- Entrada dupla para dispositivos de seguranca: “PHO1” durante o
o fecho e "PHO2" durante o fecho e/ou abertura (par.8.5)

- Possibilidade de alimentar acessdrios 24VDC (Par. 8.6).

- Entrada para indicador luminoso de estado de portao, que
assinala posicao das folhas (par.8.7)

- Entrada para antena externa, que pode ser usada para au-
mentar o sinal dos transmissores (Par. 8.10).

- Desfasamento do fecho das folhas do portao ajustavel através
do trimmer Delay (Par 3.2).

- Tempo de pausa para o fecho automatico ajustavel entre 0 e
180 sec. com trimmer Pause (Par. 3.2).

- Ajuste de sensibilidade de obstaculo com trimmer Obstacle
(Par 3.2).
- Ajuste da for¢ga do motor com trimmer Power (Par. 3.2).
- Receptor radio incorporado (433.92MHz), compativel com
transmissores rolling-code King Gates
- 6 LEDs de sinalizagao (Par. 7).

- Abertura e fecho lentos (costumizavel através programacao
dedicada).

1.3 - Caracteristicas técnicas da
central de comando

230 Vac +10%, 50 - 60 Hz

24\Vdc 70W (max3A)
for motor

24\ max15W
24\Vdc max3W

Principal fonte de alimentacao*
Alimentacao do motor

Alimentacao do pirilampo
Alimentacao luz cortesia

Alimentacao de acessorios

(fotocélulas...) e ele i 20T

Frequéncia receptor radio 433.920 MHz
Controlos remotos armazenaveis 130

Entrada de antena radio RG58
Temperatura de funcionamento -20 = 50 °C
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2. Conexoes elétricas
2.1 - Ligacao elétrica StarG8 24

N e N e "
230V 50Hz Fusivel de linha Transformador* 230V
PRINCIPAL (ligado de série) (ligado de série) '
FONTE DE_
ALIMENTACAO

CABO: 3X1,5mm?
(dist. max. 30m)

ov
(12V)
. J
)
MOTOR 1
(primeira folha a abrir)
J
CABO 2X1,5mm?2
N
MOTOR 2

(segunda folha a abrir)

CABO 2X1,5mm?

MOT2 MOT1 =

* A central de comando pode ser configurada para trabalhar com

alimentacao 110V, 50/60 Hz
Nesse caso certifique-se que tem:

O.0. OO [

- transformador primario a 110V e secundario

0-12-24 - fusivel de linha 7A.
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2.2 - Ligacao elétrica StarG8 24 XL

R ( j i A e " N
230V 50Hz Fusivel de linha Transforma,qor
PRINCIPAL (ligado de série) (ligado de série) 230V
FONTE DE_
ALIMENTACAO ) ov
CABLE: 3X1,5mm?2 24v
(max. distance 30m)
\
\ J
Retificador de
voltagem (ligado
de série)
e A
MOTOR 1
(folha que abre em primeiro)
\ J
CABO 2X1,5mm?2
e A
MOTOR 2
(folha que abre em segundo)
\ J
CABO 2X1,5mm?2

MOT2 MOT1 =

» A central de comando pode ser configurada para trabalhar com
alimentacao 110V, 50/60 Hz

Nesse caso certifique-se que tem:
1|1 O,O,0, O i

- transformador primario a 110V e secundario
0-12-24 - fusivel de linha 7A.
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2.3 - Ligacao dos fios e acessorios da StarG8 24

A e A (- " p
230V 50Hz fusivel de linha Tr ansform aﬂor X 230v
PRINCIPAL (ligado de série) (ligado de série) :
FONTE DE_
ALIMENTACAO
CABO: 3X1,5mm?
(max. dlistance 30m) I
\
PIRILAMPO ov
Idea 24 Plus (12v)
CABO DA LAMPADA: 2X0.5 mm? (dist. max. 20 m) 24V
CABO DA ANTENA: RG58 (Dist. max recomendada 5m)
\ J
e N
MOTOR 1

\(fo/ha que abre em primeiro)
BORDA DE SEGURANCA Cabo 2X1,5mm?
Série "BAR' | , .
CABO: 2x0,5mm? (dist. mac. 30m) MOTOR 2

FOTOCELULAS “Viky 30”
RX CABLE: 3x0,5mm?2 (max. distance 30m)
TX CABLE: 2x0,5mm? (max. distance 30m)

\(folha que abre em segundo)
Cabo 2X1,5mm?

MOT2 MOT1 =

o |

) [ —
LUZ DE ADVERTENCIA | ,
PORTAO ABERTO —()—

/7N
24V max 3w |
CABLE: 2x0,5mm? (max. distance 50m)

—\

(ligado de série) »

| L1 O.O,0,0) ki

SELETOR DE CHAVE

"Click30” *A central de comando pode ser configurada para
trabalhar com alimentacao 110V, 50/60 Hz

CABQO: 2x0,5mm? (dist. max 50m) Nesse caso certifique-se que tem:

- transformador primario a 110V e secundario
0-12-24 - fusivel de linha 7A.

@ Se quiser trabalhar as fotocélulas de abertura em vez de fecho, ligue o cabo “1” terminal “PHO2” e o DIP5 em ON.
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2.4 - Esquema de ligacao da STARGS8 24 e acessorios

Pirilampo
(Paragrafo 8.2)

contacto AUX /
fechadura elétrica
(Paragrafo 8.4)

Contacto dispositivos
de seguranca
(Paragrafo 8.5)

Fonte de alimentacao 24V
/ luz de portao
(Paragrafos 8.6/8.7)

fim de curso com
micro-interruptor
(Paragrafo 8.8)

Comando via fio
(Paragrafo 8.9)

Antena
(Paragrafo 8.10)

Pirilampo 24Vdc max.15W [1]

[2]

Predefinicdo: fechadura elétrica 12Vdc max.15w  [3]
(saida configuravel como luz de cortesia ligado, ver

paragrafo .12 [4]

grafo .12)

Fecho: contacto normalmente fechado PHO1  [5]
Abertura: contacto normalmente fechado PHO2 [6]
Comum dos terminais 5-6-8-9  [7]

Poténcia nominal 24 VDC  [8]

Positivo luz de portéo (24 VDC, max 3W) [9]

Fim de curso de abertura do motor 1 [10]

Fim de curso de de fecho do motor 1 [11]
Comum dos terminais 10-11-13-14 [12]

Fim de curso de abertura do motor 2 [13]

Fim de curso de fecho do motor 2 [14]

START contacto normalmente aberto [15]
Comum dis terminais 15-17-18 [16]

STOP contacto normalmente fechado [17]
PEDONAL contacto N.O. [18]

Revestimento antena [19]

Sinal de antena [20]

<
mom2|moTi[ = & £
HAZ ([]
+A (]
> || ¢ \
< |:| NB: Se ligar dispositivos de
seguranca a “PHO1” (terminal 5),
PH 01 |:| “PHO2” (terminal 6) ou “STOP”
(terminal 1), o contacto deve estar
limpo, Ex: livre de voltagem, e sem
PHO2 D ponte relativa. Se ligar varios
GND |[] dispositivos a um Unico contaco,
devem ser ligados em séries.
+vAa L] | L )
| e ) . B\
- D NB: no portéao de correr, os fins de
o1 |[] curso sao fornecidos com fio e
faseados (no sentido de direcéo de
catr |[] abertura de fecho).
NB: se nao forem usados
GND |:| micro-interruptores de fins de curso,
deixe os terminais relevantes livres
o2 |1 | C y,
CL2 |:| ( NB: para ligar dispositivos de)
seguranca a entrada “START”
stR | | | terminal 15) ou “PED’ (terminal 18),
os contactos devem estar limpos
GND D (livres de voltagem. Varios
STP |:| dispositivos num Unico contacto
devem ser ligados em paralelo )
pep |[]
e : p\
] NB: para instalar uma antena
GND externa, a antena standart via vabo
ANT |:| \ deve ser removida )

DELAY

PAUSE ~ OBSTACLE POWER

A Modo condominio: se, com a automatizacao fechada, o contacto START for pressionado prolongadamente (por
exemplo,através de um temporizador ou relé biestavel), a central de comando abre o portdao e a automatizacao nao aceita
comandos de fecho (nem automaticas nem via fio)até o contacto ser reaberto. Neste modo, dip3 STEP é definido para OFF e

dip 4 AUTO para ON, para assegurar que o portao nunca fica bloqueado aberto.

A central de comando pode ser configurada para trabalhar com alimentacao 110V, 50/60 Hz. Neste caso assegure-se que:
- transformador primario a 110V e secundario 0-12-24
- fusivel de linha 7A.
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3. Configuracoes da central de comando

3.1 - Ajuste dos dip-switches

3

DIP SWITCHES
(Paragrafo 3.1) <@ '

DIP Estado dip-switch Descricao da operacao
DIP 1-2 ON ON Motorredutores ligados: de batente “Jet 24V”, “Linear 24V”, “Intro 24-400” or “Couper24”
MOTOR N OFF Motorredutores ligados: de batente “Modus”
A OFF ON Motorredutor ligado: de correr “Dynamos 24V”
OFF OFF Motorredutor ligado: de batente “Minimodus”
DIP 3 ON Modo comando passo a passo: Abre / Stop / Fecha / Stop
STEP OFF Modo comando: apenas abertura, se fecho automatico ativo
DIP 4 ON Fecho automatico ativo (Tempo definido com o trimmer “Pause”)
AUTO OFF Fecho automatico desativado
DIP 5 ON Dispositivos de seguranca ligados a “PHO2” definidos como fotocélulas (movimento para
PHO2 durante abertura e fecho)
OFF Dispositivos de seguranga ligados a “PHO2” definidos como arestas (inverte movimento de fecho)
DIP 6 ON Alimentacao de pilimampo com luz intermitente
HAZ OFF Alimentacao de pirilampo com luz fixa
DIP 7 ON Fecho automatico imediato apds ativacdo das photocélulas “PHO1”
FAST OFF Nenhuma intervencao das fotocélulas no fecho
BATENTE ON Funcéo golpe de ariete ativa
ppg (verDIP1-2) OFF  Fungao golpe de ariete inativa
FUNC  CORRER ON  inverter direcdo de abertura (o sistema deve ser programado posteriormente)
(ver DIP 1-2) OFF inverter diregao de abertura (o sistema deve ser programado posteriormente)

A Uma variacdo entre DIP 1-2 “MOTOR” e DIP 8
“FUNC” (se a central de comando estiver definida para
portdao de correr) nao sera efectiva até que uma novo
percurso de portao seja programado (Paragrafo 5).

DIP1-2 “MOTOR”:

Defina DIP 1 e 2 em relacdo com o motorredutor ligado.
Dependendo do motorredutor selecionado, a central de comando
pode definir backjumps no final do percurso do portdo, e variar a
fonte de alimentagao

DIP3 “STEP”:

Se o dip-switch estiver em ON, o0 modo passo a passo esta
ativo. A cada impulso de start (via fio ou transmissor), a central de
comando realiza uma acgéo. Inicia o motor se a automatizacdo
estiver parada, e para-o se estiver em funcionamento. Se o “STEP”
dip-switch estiver em OFF, o modo de operacéo ABRIR
COMPLETAMENTE/PAUSE/FECHAR COMPLETAMENTE/STOP é
ativado (modo condominio). A central de comando so aceita
comandos (seja via cabo ou transmissor) durante a abertura.
Recomega a partir do zero com o delay definido quando a
8utomatizagéo estiver aberta.

Com a automatizacdo na fase de abertura, continua a abrir, e
com o sistema a fase de fecho reabre completamente. O sistema
pode voltar a fechar com o tempo definido através do trimmer
“PAUSE”, se o dip-switch “AUTO” estiver em ON. Se néo, é
necessario dar o comando START (seja comando via fio ou
transmissor) com o automatismo completamente aberto.

DIP4 “AUTO”:

Se o dip-switch estiver em ON, a funcdo de fecho automatico
esta ativa. A central de comando fecha automaticamente as
folhas apds o tempo definido através do trimmer “PAUSE” (ver
Paragrafo 3.2). Se o dip-switch “AUTO” estiver em OFF, a funcédo
de fecho automatico esta desativada. Por isso, para fechar
as folhas, deve dar um comando (seja por comando via fio
ou transmissor).

DIP5 “PHO2”:

Se o dip-switch estiver em ON, os dispositivos de seguranca para
a fase de abertura (ver paragrafo 8.6) séo definidas como
fotocélulas: elas intervém durante fase de abertura ou fecho,
blogueando o movimento das folhas e retomando o movimento
assim que liberadas.
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Se o dip-switch “PHO2” for posto em OFF, os dispositivos de
seguranca para a fase de abertura (ver paragrafo 8.6) séo definidos
como bordas: elas intervém durante a fase de abertura invertendo o
movimento (fechando a porta completamente). Os dispositivos de
segurancga para a fase de fecho néo intervém.

DIP6 “HAZ”:

Se o dip-switch estiver em ON, o pirilampo é accionado (terminais
1, 2) no modo intermitente. Se o dip-switch “HAZ” estiver em OFF,
a alimentagéo para o pirilampo é constante (terminais 1 € 2)

DIP7 “FAST”:

Se o dip-swift “FAST” estiver em ON, a fungao de fecho rapido é
ativa. Este modo fecha o portdo logo que a central de comando vé
que as fotocélulas ligadas a “PHO1” estao livres
(independentemente de qualquer outra definigéo). portanto, passar
pelo portao faz com que a automatizagéo volte a fechar
imediatamente sem esperar pelo tempo de pausa.

Se o dip-switch “FAST” estiver em OFF, a funcao de fecho rapido
estd desativada

3.2 - Ajuste de trimmers

DIP8 “FUNC”:
PORTAQ DE BATENTE (DIP1/2= ON ON / ON OFF/ OFF OFF)

Se o dip-switch “FUNC” estiver em ON ativa a fungao de memaria,
que é aconselhavel se uma fechadura elétrica estiver instalada (ver
paragrafo. 8.5). Isto proporciona um pico de tensdo transitdria no
inicio do curso de abertura, € no fim do curso de fecho para
compensar a resisténcia da lingueta.

Se o dip “FUNC” estiver OFF a funcao "golpe de ariete"esta inativa

PORTAO DE CORRER (DIP1/2= OFF/ON)

Alterar o dip-switch “FUNC” altera a diregao de abertura. Isto s¢ é
lido no inicio da programagao bdasica ou avangada.

3
TRIMMER
OBSTACLE
POWER

Trimmer Descricao

POWER Power: ajuste da forga do motor. Rodar o trimmer no sentido do relégio aumenta a poténcia do motor.
Para validar a alteragéo € necessario programar o percurso do motor.

OBS Obstacle, sensibilidade a obstaculos: ajuste da fungdo de detecdo de obstaculos. Rodar o trimmer no sentido
do relégio aumenta o tempo de tracdo antes de detetar obstaculo (menos sensivel). Portanto,em sistemas em
condi¢cdes mecanicas menos favoraveis, € aconselhavel deixar o tempo de tragéo alto.

PAUSE Tempo de pausa antes do fecho automatico. Rodar o trimmer no sentido do reldgio aumenta o tempo de
pausa de 0 até 180 segundos. Nota: O dip-switch AUTO deve estar em ON.

DELAY Fecho desfasado das folhas: No caso de 2 motores ligados, ajusta o desfasamento das folhas. Rodar o trimmer
no sentido do relégio Aumenta o tempo de desfasamento de 0 segundos até completamente desfasado

A Alterar o trimmer “POWER” nao tem qualquer efeito até o percurso ser reprogramado (par. 5).

A Numa operacao normal, se o trimmer “delay” é definido para um valor demasiado baixo (as secoes da porta devem ser
compensadas para evitar que se sobreponham) e a secgdo 1 chega primeiro que a secgéao 2, a central de comando abre o
portéo ligeiramente e fecha as seccoes na ordem correcta (mecanismo anti-sobreposicao).
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4. Programacao dos transmissores

Botao Start Botéao Set

Botao Radio

A Os transmissores para serem programados devem ser da série “Stylo4K” ou
“Stylo2K” by King Gates. Ver imagens adjacentes.

A Se, no inicio dos seguintes procedimentos, os leds “set”, “radio” e “start” piscarem,
significa que protecdes de programacao foram ativadas - ver paragrafo 15.2.

A Para interromper os seguintes procedimentos de programacao, pressione os

botoes SET e RADIO simultaneamente ou espere 10 segundos. -

-
4.1 - Programacao do botao Start “StylodK” “Stylo2k

Este procedimento permite programar o botao do transmissor ligado a funcao Start do automatismo.

3. PRESSIONE OS BOTOES SET E

Pi}l?&lisgg)(’)\] ES T%%ng 0s RADIO SIMULTANEAMENTE
OU ESPERE 10 SEGUNGOS

. TRANSMISSORES —> PARA SAIR

O led vermelhor "radio" pisca

1. PRESSIONE O BOTAO RADIO
DURANTE 1 SEGUNDO

O led vermelhor "radio" liga em modo O Led vermelhor *radio” desliga

fixo (se nao, consultar par. 15.2)

4.2 - Programacao da abertura pedonal

Este procedimento permite programar o botdo de transmissar ligado a fungao de abertura . A amplitude da abertura pedonal pode ser
personalizada através do procedimento descrito no paragrafo 5.2

1. PRESSIONE O BOTAO RADIO 2. PRESSIONE O BOTAO START ShFRESSIONSOIEOTAD)

PRETENDIDO EM TODOS OS
DURANTE 1 SEGUNDO DURANTE 1 SEGUNDO TRANSMISSORES A PROGRAMAR

O led vermelhor "radio" liga em modo O led vermelho "radio” mantém-se fixo e o led Oled vermeho "radio” pisca e o led verde

fixo (se n&o, consultar par. 15.2) verde “start” liga em modo fixo “start” mantém-se fixo

Y

4.PRESSIONE OS BOTOES SET E
RADIO SIMULTANEAMENTE
OU ESPERE 10 SEGUNGOS
PARA SAIR

O led vermelho "radio" e o led

verde "start" desligam
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4.3 - Apagar todos os transmissores da memoaria

Esta operacdo apaga todos os transmissores memorizados

1.PRESSIONE O BOTAO RADIO 2. PRESSIONE O BOTAO RADIO 3. MEMORIA APAGADA
DURANTE 4 SEGUNDOS DURANTE 1 SEGUNDOS COM SUCESSO

O led vermelho "radio" pisca

O led vermelho "radio" desliga

O led vermelho "radio" pisca rapido

(senao, ver paragrafo 15.2)

4.4 - Apagar apenas um transmissor

Esta operacdo apaga apenas um transmissor da memaria

2. PRESSIONE O BOTAO SET 3. PRESSIONE UM BOTAO NO
TRANSMISSOR QUE
PRETENDE CACELAR

1.PRESSIONE O BOTAO RADIO
DURANTE 4 SEGUNDOS DURANTE 1 SEGUNDO

O led vermelho "radio" pisca O led vermelho "radio" pisca € o led O led vermelho "radio" pisca e o led

amarelo "set" pisca

Y

(sendo, ver paragrafo 15.2) amarelo “set’liga em modo fixo

4.PRESSIONE OS BOTOES SET E
RADIO SIMULTANEAMENTE
OU ESPERE 10 SEGUNGOS
PARA SAIR

O led vermelho “radio" e o

led amarelo "set" desligam

4.5 - Programacao do transmissor remotamente

Este procedimento permite programar um botao no transmissore (“Stylo2K” or “Stylo4K”) sem aceder a central de comando, mas
estando proximo. Este procedimento requer um transmissor previamente programado, para copiar as suas funcoes.

NUM TRANSMISSOR
PREVIAMENTE
PROGRAMADO, PRESSIONE
OSBOTOES1E 2
SIMULTANEAMENTE -
DURANTE 4 SECONDS

NO TRANSMISSOR QUE
PRETENDE PROGRAMAR,
PRESSIONE OS BOTOES 1 E
2, SIMULTANEAMENTE
DURANTE 4 SECONDS

A Repita o procedimento desde o inicio para todos os botoes a ser copiados
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5. Programar o percurso do portao

Poténcia do

Trimmer
| |
| |

DIP1e2 =
-
| |
-
-

Botao Start Botao Set
Botao Radio

Para iniciar o sistema, um dos seguintes procedimentos deve ser executado:

- Programagéo basica do movimento do automatismo: Auto-aprendizagem dos tempos de manobra e dos pontos de abrandamento.

- Programacéo avangada do movimento do automatismo: Auto-aprendizagem dos tempos de manobra e definicdo manual dos pontos
de abrandamento.

O procedimento para programar a abertura parcial € utilizado para modificar o valor de abertura predefinido

A Se, no inicio dos seguintes procedimentos, o led “set”, “radio” e “start” piscarem, significa que a protecao de
programacao foi ativada - ver Paragrafo 15.1.

Para interromper as seguintes sequéncias de programacao a qualquer altura, pressione os botoes SET e RADIO
simultaneamente ou espere 10 segundos.

5.1 - Programacao basica do movimento do automatismo

Durante este procedimento, a central de comando memoriza a poténcia e tempos necessarios para abrir e fechar o sistema. No caso de
automatismos para duas folhas, a central de comando faz uma abertura e fecho completo de uma folha de cada vez. os pontos de
abrandamento sao automaticamente definidos em 85% do percurso de abertura e fecho.

Antes de iniciar a programacao, verifique que os dip-switches 1 e 2 estao definidos correctamente.

DIP Estado DIP-SWITCH Descricdo da operacao
DIP 1-2 ON ON Motorredutores ligados: de batente “Jet 24V”, “Linear 24V”, “Intro 24-400” ou “Couper24”
MOTOR ON OFF Motorredutores ligados: de batente “Modus”
OFF ON Motorredutor ligado: de correr “Dynamos 24V”
OFF OFF Motorredutor ligado: de batente “Minimodus”
1. VA ORORTAG RARA 2. PRESSIONE O BOTAO SET 3. PRESSIONE O BOTAO SET
L DURANTE 1 SEGUNDO DURANTE 1 SEGUNDO
A SUA POSIGAO e -

INTERMEDIA O led amarelo “set” pisca

O led amarelo “set” liga

em modo fixo

\

(senao, ver paragrafo 15.2)

6. A CENTRAL EXECUTA UM MOVIMENTO 5. A CENTRAL EXECUTA UM 4. A CENTRAL EXECUTA UM MOVIMENTO
DE ABERTURA COMPLETO MOVIMENTO DE FECHO COMPLETO DE ABERTURA PARCIAL*
O led amarelo “set” matém-se O led amarelo “set” matém-se O led amarelo “set” matém-se
em modo fixo em modo fixo em modo fixo
7. 8. -
A CENTRAL EXECUTA UM FIM DA PROGRAMAGAO

MOVIMENTO DE FECHO COMPLETO

Os leds voltam a configuragao

O led amarelo "set" desliga-se

normal de operagéo

10
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ATENQAO! - Se o automatismo iniciar um ciclo de de fecho em vez de abertura, proceda de acordo com o seguinte:

1. Saia da programacéo pressionando "SET" e "RADIO" simultidneamente:
Em motores para portoes de batente: troque as fases do motor (terminais MOT1 24-25, MOT2 26-27) e as entradas de
qualquer fim de curso (terminais MOT1 10-11, MOT2 13-14)
Em motores para portoes de correr: altera a definicao do DIP8, ver paragrafo 3.1

2. Reprograme o ciclo a partir do ponto 1

A Se o sistema nao reconhece o fim de curso mecanico, mesmo com o trimmer OBS definido no seu minimo, pode
seleccionar os pontos de aberto e fechado durante e programacao pressionando o botao “SET” no fim dos pontos 5, 6 e
7. Se o portao tiver duas secc¢oes, use o botao “SET” para ambas as secgoes.

5.2 - Programar a amplitude pedonal

Este procedimento permite definir a amplitude da abertura pedonal.
Predefinicao: esta definifo para folha 1 totalmente aberta em portdes de batente e 30% do percurso em portdes de correr (ver dip-
switches 1 e 2 para definir o tipo de motor).

Para controlar a abertura pedonal, € necessario programar um botdo no radio transmissor (ver Paragrafo 4.2) ou ligar via cabo um
dispositivo de controlo no contacto “PED” (ver paragrafo 2.2).

FOLHA 2
(folha do portao que abre em
segundo, por defeito, o motor é ligado
a “MOTOR 2” na central de comando)

FOLHA 1
(folha do portao que abre primeiro,
por defeito, o motor é ligado a

“MOTOR 1” na central de comando)

Ol T 10

A Antes de continuar com este procedimento de programacao, primeiro verifique se, ou a “programacao basica do
movimento do automatismo” ou “programacao avancada” foi completa.

S 2. PRESSIONE O BOTAO SET 3. PRESSIONE O BOTAO START

1. MOVA A/§ SECCAO/OES DO/S DURANTE 2 SEGUNDOS DURANTE 1 SEGUNDO

PORTAO/OES PARA A POSICAO —»

TOTALMENTE FECHADO O led amarelo "Set" pisca (se O led amarelo "Set" liga-se

nao, ver paragrafo 15.2) em modo fixo
6. PRESSIONE O BOTAO START 4. PRESSIONE O BOTAO START
OuU UM BOTAO DE UM 5 QE(;)FES Zﬁ%ﬁ_ﬁi gg'\ég'\é?rgo OuU UM BOTAO DE UM

TRANSMISSOR JA PROGRAMADO 4_ TRANSMISSOR JA PROGRAMADO

O led amarelo "Set" mantém- O led amarelo "Set" O led amarelo "Set"
se em modo fixo mantém-se em modo fixo mantém-se em modo fixo
7. ﬁ fAEA'\,‘\ITORBAFL{ EE C;g;"é'\(‘)?/lo PGEAA 8. FIM DO PROCEDIMENTO DE
Q PROGRAMACAO

FOLHA FECHE COMPLETAMENTE _>

Os leds voltam a configuragéo

O led amarelo "Set" desliga-se
normal

ih
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5.3 - Programacao avancada do movimento do automatismo

Com este procedimento, a central de comando memoriza a forga e tempos necessarios para abrir e fechar o sistema.
Este procedimento também permite definir:

-Definir ou cancelar ponto de inicio de abrandamento.

-Reverter a direcao do percurso.

7
FOLHA 1 FOLHA 2
(folha do portao que abre primeiro, por (folha do portao que abre em segundo,
defeito, o motor € ligado a por defeito, o motor € ligado a
“MOTOR 1” na central de comando) — “MOTOR 2” na central de comando)

Ol m 10

A Antes de avancar com o procedimento de programacao, verifique que os dip-switches 1 e 2 estao definidos correctamente

Assim que o programacao estiver completa, as definicoes de motor revertido mantém-se ativas até a central de
comando ser profissionalmente reprogramada ou for feito um reset.

DIP DIP-SWITCH status Description of operation
DIP 1-2 ONON Motorredutores ligados: de batente “Jet 24V”, “Linear 24V”, “Intro 24-400” ou “Couper24”
MOTOR  oN oFF Motorredutor ligado: de batente “Modus”
OFF ON Motorredutor ligado: de batente “Dynamos 24V’
OFF OFF Motorredutor ligado: de batente “Minimodus”
L 2. PRESSIONE O BOTAO SET 3. PRESSIONE O BOTAO RADIO
1. MOVA A/S SECCAO/OES DURANTE 2 SEGUNDOS DURANTE 1 SEGUNDO
DO/S PORTAO/OES PARA A |~ — == Sh—
POSICAO INTERMEDIA O led amarelo "Set" pisca (se O led amarelo "Set" liga-se
nao, ver paragrafo 15.2) em modo fixo

Y

4. A CENTRAL DE COMANDO ABRE
PARCIALMENTE O PORTAO
O led amarelo "Set" pisca
_7. PRESSIONE .
O BOTAO SET OU UM BOTAO 6. A CENTRAL DE COMANDO 5. A CENTRAL DE COMANDO ESPERA
DO TRANSMISSOR JA ‘ EXECUTA UM MOVIMENTO ‘ DURANTE 8 SEGUNDOS QUE OS
PROGRAMADO DE FECHO COMPLETO MOTORES MUDEM A DIREGAO DE
ABERTURA DOS MOTORES (VER
TABELA A) OU PRESSIONE SET
PARA PROCEDER
O led "Set" mantém-se fixo O led "Set" mantém-se fixo O led amarelo "Set" pisca
8. A CENTRAL DE COMANDO 9. PARA ABRANDAR A FASE DE ABERTURA, DURANTE O MOVIMENTO PRESSIONE
EXECUTA UM MOVIMENTO O BOTAO SET OU UM BOTAO DE UM TRANSMISSOR JA PROGRAMADO, PARA

DE ABERTURA COMPLETO _> DEFINIR O PONTO DE ABRANDAMENTO, OU ESPERE QUE O MOVIMENTO TERMINE.

O led "Set" mantém-se fixo O led amarelo "Set" mantém-se fixo

Y

12. A CENTRAL DE COMANDO 11.PRESSIONE O BOTAO SET 10. A CENTRAL DE COMANDO
EXECUTA UM MOVIMENTO OU UM BOTAO DE UM COMPLETA A FASE DE ABERTURA
DE FECHO COMPLETO <}~ | TRANSMISSOR JA PROGRAMADO | ~=ill—

O led amarelo "Set" mantém-se fixo

O led "Set" mantém-se fixo O led "Set" mantém-se fixo

12
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13. PARA ABRANDAR A FASE DE FECHO, DURANTE O MOVIMENTO

PRESSIONE O BOTAOQ "SET" OU UM BOTAO DE UM TRANSMISSOR JA 14. A CENTRAL DE COMANDO
PROGRAMADO, PARA DEFINIR O PONTO DE ABRANDAMENTO. _> COMPLETA A FASE DE FECHO
ALTERNATIVAMENTE, ESPERO QUE O MOVIMENTO TERMINE.

O led amarelo "Set" matém-se ligado em modo fixo

0 led amarelo "Set" desliga-se

Y

15. FIM DO PROCEDIMENTO DE
PROGRAMACAO

A No caso de motores articulados (ver configuracao de DIP1 e DIP2), a
central de comando abre uma folha de cada vez.

A Se o trimmer “POWER?” for alterado, o percurso do portao deve ser
reprogramado

A Se o sistema nao reconhece o fim de curso mecanico, mesmo com o
trimmer OBS definido no seu minimo, pode seleccionar os pontos de aberto Os leds voltam a configuragéo normal
e fechado durante e programacao pressionando o botdo “SET” no fim dos de funcionamento

pontos 5, 6 e 7. Se o portao tiver duas seccoes, use o botao “SET” para
ambas as seccoes.

TABELA A

Procedimento 1: INVERSAO DA DIRECAO DO PORTAO SECTION 1 CURSO DE ABERTURA

3. A CENTRAL DE COMANDO

1. PRESSIONE O BOTAO 2.FOLHA 1 MOVE-SE
RADIO PARA VERIFICAR QUE O VOETUAR /;\\ﬁT'\é%DSOEgm\é%gY
A . MOTOR ABRE _> (ponto 5 da sequéncia de programacao)

S UNDO
O led amarelo "Set"

O led amarelo "Set" pisca

O led amarelo "Set" pisca

pisca rapido

Procedimento 2: INVERSAO DA DIRECAO DO PORTAO SECTION 1 CURSO DE ABERTURA

3. A CENTRAL DE COMANDO

1. PRESSIONE O BOTAO 2. FOLHA 2 MOVE-SE
START DURANTE 3 PARA VERIFICAR QUE O VOLDTL?R/}A?\I'IIEIAEOSDSOE%LAI\'I\]DDOEY
SEGUNDOS —> MOTOR ABRE —> (ponto 5 da sequéncia de programagao)

O led amarelo "Set"
pisca rapido

O led amarelo "Set" pisca O led amarelo "Set" pisca

6. Testes e iniciacao

Logo que a sequéncia de programagao estiver completa, verifique que:

- 0s motores desligam-se apds alguns segundos do término das fases de abertura ou fecho;

- a central de comando responde a qualquer e todos os comandos via cabo: “START” (terminal 15), abertura pedonal (terminal 18) e
“STOP” (terminal 17); - a central de comando responde a qualquer comando de radio programado;

- os dispositivos de seguranca ligados a “PHO1” (terminal 5) intervém quando o portéo fecha e previne o portao aberto de fechar;

- 0s dispositivos de seguranca ligados a “PHO2” (terminal 6) intervém quando o portéo abre e previne o portéo fechado de abirir;

Se o dip-switch “PHO2” estiver em ON, verifique que também intervém quando o portao fecha e que previnem o portéo aberto de fechar.

13
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7. Sinalizacao LED

8

Com a central de comando ligada (se a protecao da central ndo estiver ativada) o led amarelo Set pisca durante 5 segundos e,se tudo
estiver ligado correctamente, os leds “Photo” e “Stop” ligam para indicar que os dois contactos de seguranca estao fechados.
O led amarelo LED ¢ exclusivamente reservado para programagao.

7.1 - Sinalizacao led de entrada

Os sinais seguintes referem-se ao modo standby da central, que estd, ligada e inativa ha 12 segundos (ndo durante a programagao).

LED VERDE PHOTO:

- Ligado, modo fixo se os contactos PHO1 e PHO2 (terminais 5-6-7) estéo fechados

- Desligado, se pelo menos um dos contactos PHO1 ou PHO2 (terminais 5-6-7) esta aberto
LED VERDE STOP:

- Ligado, no modo fixo se o contacto STOP (terminais 16-17) esta aberto

-Desligado se o contacto STOP (terminais 16-17) estiver aberto

LED VERDE START:

- Ligado, no modo fixo se o contacto START (terminais 15-16) estiver fechado
- Desligado se o contacto START (terminais 15-16) estiver aberto

LED VERMELHO RADIO:

- Pisca, quando recebe um comando através de um transmissor KING GATES
- Desligado, quando a central de comando esta em modo standby

7.2 - Led indicador de erros
LED VERMELHO "ERROR":
O led vermelho “ERROR” sinaliza qualquer erro que dificulte o correcto funcionamento do PCB.

Com a central de comando em modo standby, o tipo de erro € assinalado com um série de flashes com intervalos regulares (pausa de
1 segundo entre duas séries eucessivas) de acordo com o seguinte esquema:

Numero de f ashes por série Descricao do erro

1 Memdria On-board danificada.

2 Photo-test de dispositivos de seguranca falhado.
Ver paragrafo 13.1 para resolver o problema.

3 Programagéo de percurso necessaria.
Ver paragrafo 5

4 Entrada “PHO2” definida como borda de seguranca e falha na verificagéo.
Ver paragrafo 13.3 para resolver o problema.

LED VERDE START:

Se, quando START na placa € pressionado ou um sinal de control é enviado via cabo, o led vermelho pisca 3 vezes sem o sistema
executar a manobra, depois “controlos por fio bloqueados” € ativado: ver paragrafo. 14.2.

LED VERDE START, LED VERMELHO RADIO E LED AMARELO SET:

Se, quando tentar entrar num esquema de programacao, os leds SET, RADIO e START piscam rapido 3 vezes, significa que “protecéo da
central de comando” esté ativada.
Ver paragrafo 10, Seccao 3, para resolver o problema.

14
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8. Dispositivos conectaveis a central

Eaa Baal

7

OO0

1 03) 0 )00 03 0 0 00 0 01 01 AT 01 01 3

mlelsvlsle slelelels

8.3 8.48.58.68.7 8.8

89 8.10

Os numeros nas imagens referem-se aos

paragrafos correspondentes aos terminais

A central de comando estd preparada para receber diversos
dispositivos de control, dispositivos de seguranca e funcdes
adicionais. Abaixo esta a lista das suas ligagbes e respectivas
funcdes.

8.1 - Transformador

TERMINAIS DEDICADOS: 21 - 22 - 23 (ver paragrafo 2.4)

O transformador ja é fornecido e ligado por defeito. Um primario
230Vac* e um secundario O - 12-24 Vac

A poténcia depende do motor ligado.

* A central de comando também trabalha a 110V, 50/60 Hz.
Neste caso certifique-se que tem:

- um transformador adequado: voltagem primaria deve ser
110V;

- fusivel de linha 7A.

8.2 - Motores

TERMINAIS DEDICADOS: de correr = ver paragrafo 2.1 /2.2
de batente = ver paragrafo 2.1 /2.2

no modelo de portor de correr, o motor é fornecido com fios e
faseado (no que diz respeito a diregéo de abertura e fecho) com as
conexdes de fim de curso. A central de comando esta configurada
para controlar 1 motor de correr ou 1 ou 2 motores de batente (no
caso de um motor de batente, deve estar ligado a “MOT1”,
terminais 24-25).A capacidade maxima de carga é de 70W (max.
3A) por motor

8.3 - Pirilampo

TERMINAIS DEDICADQOS: 1-2 (ver paragrafo 2.4).

O pirilampo é um acessorio usado para assinalar qualquer
movimento da folha do portéo.

As lampadas ligadas devem ser 24V com 15W de poténcia max.

Gragas ao dip-switch “HAZ” 6 (ver paragrafo 3.1), a central de
comando pode fornecer voltagem continua ou oscilante baseado
no pirilampo ligado (com ou sem circuito oscilante integrado).

8.4 - Contacto AUX

10

EL

A Se a instalacao incluir fechadura elétrica, recomenda-se
ativar a funcao golpe de ariete (dip-switch 8 para ON).
TERMINAIS DEDICADOS: 3-4 (ver paragrafo 2.4). Predefinigao:
operacéo da fechadura elétrica.

Por defeito, o contacto AUX pode controlar uma fechadura elétrica
(customizavel como luz de cortesia) com 12V (customizavel para
24V), ao dar um impulso de 2 segundos por cada comando de
movimento recebido pela central de comando.

No entanto, esta saida pode ser customizavel com as fungdes
de programacao avangada mencionadas no pragrafo 12:

- Selegéo do tipo de saida AUX (Paragrafo 12.2) = a saida pode ser
definida como fechadura elétrica ou luz de cortesia;

- Selegédo do modo de operacao de AUX (Paragrafo 12.3) =
permite costumizar a operagao dos contactos;

- Selegéo de voltagem do contacto AUX (Paragrafo 12.4) =
permite selecionar a voltagem do contacto AUX (12V or 24V).

8.5 - Dispositivos de seguranca

TERMINAIS DEDICADQOS: 5-6-7 (ver paragrafo 2.4).

A central de comando tem duas saidas para conexao de contatos
limpas, para proteger a area de movimento da folha do portéo.

“PHO1” dispositivos de seguranca fase de fecho

E possivel conectar dispositivos (ex. fotocélulas ou bordas com
micro-interruptores) com contactos normalmente fechados (NC) a
“PHO1” (terminais 5-7). para assegurar o funcionamento correcto
dos acessorios, eliminar a conexao fornecida por defeito.

Estes dispositivos intervém durante a fase de fecho do portéo.
Em particular:

- durante a fase de fecho invertem a diregdo do movimento e
reabrem o portao completamente;

- durante a fase de abertura nao tém qualquer efeito;

- Com o portéo fechado n&o intervém;

- com o portao aberto, bloqueiam qualquer comando de fecho.
Imagens 11a, 11b e 11c mostram exemplos de instalagdes de
fotocélulas King Gates “Viky30”.

A Se varios dispositivos estdao ligados a este contacto,
devem ser ligados em série (ver Fig. 11c).

Se um ou mais pares de fotocélulas estiver ligado, os
receptores devem estar alternados (ver Fig. 11c).
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(o o o

Os numeros nas imagensreferem-se aos
paragrafos correspondentes aos terminais

“PHO2” DISPOSITIVOS DE SEGURANGA FASE ABERTURA
OU ABERTURA /FECHO

E possivel conectar dispositivos (ex: fotocélulas ou bordas de
seguranga) com contacto normalmente fechado (NC) a entrada
“PHO2” (terminal 6-7). Para assegurar o normal funcionamento dos

dispositivos, elimine a conexao fornecida por defeito.

Estes dispositivos sdo accionados enquanto o portdo se
movimenta, de acordo com a definicdo do DIP5 (ver par. 3.1).

DIP5 em ON (funionamento como fotocélula):

- em fase de fecho continuam o movimento logo que o dispositivo

estiver livre

- em fase de abertura continuam o movimento logo que o
dispositivo estiver livre

- se o accesso esta fechado inibem os comandos de abertura

- se o0 accesso esta aberto inibem os comandos de fecho

DIP5 em OFF (funcionamento como borda de abertura):
- durante a fase de fecho nao tém qualquer efeito

- durante a fase de abertura voltam a fechar
completamente o portdo

- com o portao fechado blogueiam comandos de abertura.
- com o portao aberto ndo tém qualquer efeito.

Imagens 11a, 11b e 11c mostram exemplos de instalagéo de
fotocélulas King Gates “Viky30”

A Se varios dispositivos estao ligados a este contacto,
devem ser ligados em série (ver Fig. 11c).

Se um ou mais pares de fotocélulas estiver ligado, os
receptores devem estar alternados (ver Fig. 11c).

11a conexdo do
transmissor RX

Os numeros entre paréntises na
imagem referem-se aos terminais
indicados no paragrafo 2.4

GND (7)

+VA (8)

11b

conexao do 6 e 6

receptor RX © © @
Viky30 \‘

GND (7) PHO1 (5) 0
PH02 (6)
GND (7) GND (7)

+VA (8) +VA (8)

Os numeros entre paréntises na
imagem referem-se aos terminais
indicados no paragrafo 2.4

11c

Conexao de varios
pares de receptores
Viky30

GND (7)

GND (7)
+VA (8)
Os numeros entre paréntises na

imagem referem-se aos terminais
indicados no paragrafo 2.4

e

= Receptor Transmissor

. par 1 par 1
©

< Transmissor Receptor
par 2 par 2
PHO1 (5) 0
PHO02 (6)
GND (7)

+VA (8)
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8.6 - Acessorios de alimentacao 24VDC

TERMINAIS DEDICADOS: 7-8 (ver paragrafo 2.4) .

Com a central de comando ligada, estes terminais fornecem uma
voltagem nominal de 24VDC, max. 250mA, e podem ser utilizados
para acessorios externos, por exemplo, fotocélulas e receptores
radio

8.7 - Luz de adverténcia porta berta

TERMINAIS DEDICADOS: 7-9 (ver paragrafo 2.4) .

Se o foto-teste, que esta desativado por defeito (ver paragrafo 13.1)
nao € usado, é possivel ligar uma luz de estado de portéo a entrada
“+TX” (terminal 20). Esta luz assinala a posicdo do portdo,
especificamente:

portao fechado: luz apagada

portao aberto: luz ligada em modo fixo
portao a abrir: luz pisca

portao a fechar: luz pisca rapido

A O led deve ser alimentado a 24VDC, max 3W.

8.8 - Fins de curso

TERMINAIS DEDICADOS:
de correr = 10-11-12 (ver paragrafo 2.4).
de batente = 10-11-12-13-14 (ver paragrafo 2.4).

As entradas de fins de curso sdo usadas para ligar micro-
interruptores com contactos limpos NC que abrem o contacto
quando a folha do portdo atinge o limite do percurso de abertura
ou fecho. no modelo de motor de correr, os fins de curso séao
fornecidos com fio e faseados (no que diz respeito a direcdo de
abertura e fecho) com as ligagdes do motor.

Nas versdes de motores de batente, ndo sao usados (ndo se deve
usar chante nestes casos). Se usados na instalagdo, certifique-
se que 0s micro-interruptores estédo ligados as saidas NC
e sincronizados com o motor.

8.9 - Comandos via fio

TERMINAIS DEDICADOS: 15-16-17-18 (ver paragrafo 2.4).

As entradas para os comandos via cabo start, stop e abertura
pedonal podem ser modificados para open, stop e close (Par.14.1)

Além disso, podem ser bloqueados para prevenir adulteracoes
de sistema (Paragrafo 15.2).

CONTACTO START

A entrada “START” (terminais 15-16) pode ser usada para conectar
contactos limpos normalmente abertos (presente, por exemplo, em
seletores ou botdes) para executar comandos que operam 0O
automatismo, e configuravel através do dip-switch 3 (ver paragrafo
3.1).

A MODO CONDOMINIO: Se, com o automatismo
fechado, o contacto START é pressionado e mantido
fechado (por examplo, através de um temporizador ou um
relé bi-estavel), a central de comando abre o portao e o
automatismo nao aceita comandos de fecho (nem por cabo
em automaticos) até o contacto ser reaberto.

Neste modo, o dip-switch 3 STEP normalmente é posto em
OFF e o dip-switch 4 AUTO em ON, para assegurar que o
portdo nunca pare durante a fase de abertura.

A Se varios contactos START estao ligados, ligue-os em
paralelo.

CONTACTO PEDONAL (terminais 16-18)

A funcéo pedonal consiste na abertura parcial (ou total abertura,
dependendo da preferéncia do instalador) da folha do portdo
tracionada pelo “MOTOR1” (terminais 24, 25).

Para definir a amplitude da abertura, deve proceder com a
sequéncia de programacéao pedonal (ver paragrafo 5.2).

Esta abertura pode ser controlada via radio, programando o
transmissor (ver paragrafo 4.2),e/ou via cabo ligando o mesmo a
entrada “PED” (terminais 16-18) dos contactos normalmente
abertos (presente, por examplo, sem seletores e botdes).

CONTACTO STOP

A entrada “STOP” (terminais 16-17) pode ser usada para ligar
contactos normalmente fechados (normalmente presente em
botbes), para bloguear de imediato todos os movimentos do
sistema.

Para restaurar o normal modo de funcionamento, o contacto
Stop deve ser fechado novamente.

8.10 - Antena

TERMINAIS DEDICADOS: 19-20 (ver pardgrafo 2.4 )

A antena é usada para melhorar a recepcado de sinal dos
transmissores radio. Por defeito, a central de comando traz ja
ligado a placa uma antena. Uma antena externa (presente por
exemplo, no pirilampo "IDEA PLUS") pode ser ligada aos terminais
1 e 2 da central de comando.

A Se ligar uma antena externa, deve desligar a antena
ligada por defeito.

8.11 - Bateria de reserva/
Economia de energia

A central de comando esta configurada para ser alimentada por
uma bateria de reserva.

Esta ultima compreende uma placa de gestéo de bateria e um pack
de bateria.

O sistema ¢é fornecido com um conector dedicado para ser ligado
a central de comando. O sistema de energia auxiliar intervem
quando os principais terminais de alimentagdo (21-22-23) da
central de comando falham.

Se forem usadas baterias de reserva, € aconselhavel ativar o
modo de economia de energia e conectar a alimentacdo das
fotocélulas ao terminal dedicado — ver paragrafo 15.4.

Esta funcédo desliga a alimentagéo das fotocélulas quando a central
de comando esta em modo standby, reduzindo assim o consumo
de energia e aumentando a autonomia da bateria.

A Durante operacées por bateria, ou se o modo
economia de energia estiver ativado, os leds apenas se
mantém ligados durante 2 minutos apds a ultima operacéao
efetuada, de forma a reduzir o consumo de energia.
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9a

Os leds da central de
comando estao desligados

Falta de energia

Os fusiveis estéo danificados. Antes de os
substituir, desligue da corrente elétrica e
verifigue que nao ha nenhum curto circuito

A central de comando esta a trabalhar em
modo economia de energia (ver par. 5) ou com
bateria (ver par. 8.11). ou a voltagem de
trabalho esta abaixo do nivel minimo.

Verifique ligagao na entrada de voltagem - ver paragrafo 2.2/2.3

Substitua os fusiveis (ver. par. 2.3). Se os fusiveis voltarem a
falhar, antes de os substituir, desligue todos os cabos e verifique
a integridade da placa.

Desative 0 modo de economia de energia, verifique que tem
alimentagao principal ligada e os terminais 21 e 22 estao a
debitar 24Vac.

9b

A central de comando néo
entra na sequéncia de
programacao

Quando o botao de acesso a sequéncia de
programacao € pressionado, todos os leds
piscam. A protegao da placa foi ativada.

Desative a protecao da central de comando (ver par. 15.2)

9c

A central de comando
completa a sequéncia de
programagao, mas nao
responde a qualquer
comando no modo normal

Problemas com os dispositivos de seguranca,
assim que a sequéncia de programagao esta
completa, o led vermelho stop e/ou photo
desliga-se.

Falha no photo-test ou dispositivos de
seguranga. Depois de pressionar um
comando por alguns segundos, o led
“ERROR” liga-se

Verifique que os contactos “PHO1”, “PHO2” e “STOP” estao
fechados.

Desative o photo-test. (ver par. 13.1)

9d

A central de comando faz o
sistema abrir, mas néo faz o
percurso completo

Problema na detegéo de obstaculos. Se
durante a manobra, a central de comando
deteta picos de corrente, fica automatica-
mente em modo obstaculo presente.

Intervencao dos dispositivos de seguranca.
Verifiqgue que os leds vermelhos “photo” e
“stop” se mantém ligados durante a manobra.
Se houver vérios pares de fotocélulas, podem
assinalar falsos obstaculos

Primeiro de tudo, verifique que o sistema funciona em modo
manual. Nao pode haver nenhum ponto que faca a folha do
portao parar. Aumente o trimmer “OBS” rodando no sentido do
relogio (ver par. 3.2). Se nao for suficiente aumente o trimmer
“POWER” e reprograme o percurso. Se o problema ocorrer no
final do percurso, pode ser resolvido ao reduzir ou eliminar os
pontos de abrandamento (ver par. 5.3)

Tente usar um chante entre os contactos “PHO1”, “PHO2” e
“STOP” para verificar se o problema pode ser resolvido. Caso
contrario, ligue as fotocélulas com recetores alternados. (Ver
imagem 11C)

9e

O transmissor nao funciona

Quando a sequéncia de programacao
mencionada no par. 4.1 esta completa, o led
“radio” ndo pisca.

Verifique a compatibilidade do transmissor: deve ser “stylo 4k”
ou “stylo 2k”. Se o led do transmissor nao ligar, substitua a
bateria.

of

O transmissor tem pouco
alcance

O alcance do transmissor varia mediante as
condi¢des ambientais.

Substitua a bateria do transmissor. Se nao for suficiente, a
central de comando esta preparada para ligar antena externa.
Ver par. 8.11

99

A central de comando néo
abranda o portao

Se o trimmer “Power” estiver muito elevado, a
central de comando nao é capaz de detetar
mudancas de velocidade.

Reduza a definicao do trimmer “POWER” (par. 3.2) e
reprograme 0 percurso; se nao for suficiente, programe pontos
de abrandamento (par. 5.3) e defina zona de abrandamento
mais longa

9h

A central de funciona bem,
mas nao aceita comandos de
“start” e “pedonal” via cabo

Quando os contactos “start” e “ped” estéo
fechados, o led “start” pisca brevemente. O
blogueio de comando foi ativado.

Desative o bloqueio do “start” e do “ped”. (ver par. 14.2)

9i

A central de comando néo
aplica as alteragdes feitas no
dip-switch ou trimmer de
forma efectiva

Apds a posigao do dip-switch ou trimmer ser
alterada, a central de comando n&o torna as
alteracoes efectivas. A protegéo da central de
comando esta ativa.

Quando o trimmer “power”, o dip 1-2 “motor”
ou o dip 8 “mode” sao alterados e ndo ha
alteragdes no sistema.

Desactivar o blogueio da central de comando. (ver par. 15.2)

Para tornar efectivas as alteragdes do trimmer “power” ou dip
1-2, a programacao basica ou avangada deve ser refeita. Se ndo
for possivel, o bloqueio da central de comando esta ativo. (ver
par. 15.2)

9

Os acessorios continuam
ligados com o modo de
economia de energia ativo

Com a central de comando em modo
Standby, os acessorios continuam ligados

Certifique-se que ligou 0s acessorios correctamente. Ver par.
8.3. Se 0s acessorios apenas ficam ligados durante a fase de
abertura, o Dip7 esta em ON.
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10. Programacao avancada - indice

Acentral de comando esta equipada com caracteristicas avancadas que nao sao necessarias para o funcionamento do
sistema, mas antes para configurar funcdes avancadas:

CONFIGURAGAO DO BACKJUMP
- Regulagéo do backjump

PROGRAMAGAO DA SAIDA AUX

- Programar o botao de transmissor definido para a saida AUX
- Selecionar o dispositivo ligado a saida AUX

- Selecionar o modo da saida Aux

- Selecionar a voltagem da saida Aux

PROGRAMAGAO AVANCADA DE DISPOSITIVOS DE SEGURANCA
- Ativar/desativar o phototest

- Selecionar as saidas atribuidas ao Phototest

- Selecionar o tipo de borda atribuido a PHO2

CONFIGURAGAO DE COMANDOS VIA CABO
- Selecionar o modo de controlo do automatismo (start/pedonal ou open/close)
- Ativar/desativar o blogueio start e pedonal via cabo

OUTRAS FUNGOES
- Ativar/desativar a protecéo da central de comando
- Repor as definicdes de fabrica da central de comando

- Modo economia de bateria

O manual de programagéo avangada pode ser descarregado em: www.king-gates.com
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Notas







Dados do instalador
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